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Desinfizierender Reiniger für Tauchbadverfahren – biologisch abbaubar

Eigenschaften:

Schwachschämender multifunktional einsetzbares hochkonzentriertes desinfizierendes 

Reinigungskonzentrat. Geeignet für Tauchbadreinigungen bis zu 60°C. Greift Stahl, Kupfer, 

Messing, Eisen, Buntmetalle, Aluminium, Gummi, die meisten Kunststoff- oder lackierten 

Oberflächen nicht an. Es hinterlässt eine fett- und streifenfreie Oberfläche und kann deshalb als 

wässriger Vorreiniger in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung eingesetzt werden. Frei von 

Phosphaten, Phenol, Schwermetallsalzen und Komplexbildnern.

Anwendung:
Tauchbadverfahren:
5-10% bei starken und mittleren Verschmutzungen
Bearbeitungstemperatur 50-60°C
Bearbeitungszeit 10-20 Min. danach mit Wasser nachspülen

Manuelle Teilereinigung:
1:10 – 1:20 je nach Verschmutzungsgrad
Danach mit Wasser nachspülen

 Ultraschallreinigung:
5-10% bei Raumtemperatur
Bearbeitungszeit 15-30 Min. danach mit Wasser nachspülen

Professionelle Qualität und LeistungProfessionelle Qualität und Leistung
von Anfang bis Ende 2005 - Heutevon Anfang bis Ende 2005 - Heute

Professionelle Qualität und Leistung
von Anfang bis Ende 2005 - Heute

In folgenden Gebinden erhältlich...

20 Liter Kanister, 210 Liter Kanister, 1000 Liter Kanister

Technische Daten
Dichte: (20° C) -

pH-Wert: (bei 20 °C) ca. 1,5

Inhaltsstoffe:  < 5% Nichtionische Tenside  Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, 

Geprüft nach Boeing Doc. D6-17487, Airbus u. McDonnell Douglas Vorschriften, ASTM F 487
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